
DIGITAL

Digitale Offline Systeme
Vollautomatische Probenentnahme für die digitale
DT 950 & DT 9510 Serie
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DIGITAL

Das digitale Offline System
Digital heute. Für die Herausforderungen der Zukunft.

Das neue digitale Offline System für die DT 950 und 9510 Serie ist die 
nächste Evolutionsstufe digitalen Dissolution Testens. Es erweitert die 
fortschrittliche Technologie der DT 950 und 9510 Serie um den ersten 
Schritt der Dissolution Automatisierung: die vollautomatische Proben-
entnahme und Lagerung in Vials für die separate Analyse.

Mit dem aktualisierten TestAssist kann der Benutzer Dissolutiontests 
mit automatischer Probenentnahme auf unserem 7“-Touch-Display 
einfach konfigurieren und starten. Das mit dem DT 950 eingeführte 
Design wurde auf Offline Tests übertragen und machen diese so schnell, 
einfach und fehlerfrei wie nie zuvor. Der Benutzer wird in wenigen ein-
fachen Schritten durch den Dissolutiontest mit automatischer Proben-
entnahme geführt. Dies ermöglicht 100% USP/EP/JP-konforme Dis-
solutiontests ohne Ablenkung und Fehler und gewährleistet konstant 
konforme Parameter.

Aber das ist noch nicht alles - mit der neuen Benutzerverwaltung ist 
die konforme Handhabung des gesamten digitalen Offline Systems nur 
einen Knopfdruck entfernt. Benutzer können mit individuellen Rech-
ten konfiguriert werden, so dass es einfach wird, Funktionen nur auf 
autorisierte Benutzer zu beschränken - zum Beispiel Administratoren, 
Bediener und Servicetechniker.

Das neue digitale Offline System ist unser fortschrittlichstes Stand-
alone Dissolution System und bietet einen einfach zu bedienenden 
Weg in die Automatisierung von Dissolution Tests.

100%  
USP/EP/JP 
konform

USP Methoden 
1, 2, 5 und 6

Jeder DT 950/9510 kann 
zu einem Digitalen Offline 
System erweitert werden

Volle Standalone- 
Steuerung der 
angeschlossenen 
Hardware
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Digitales Offline System
Überblick

Stand-alone-Kontrolle der angeschlossenen Hardware

Die digitale Embedded-PC-Technologie in den digitalen Dissolutiontest-
ern DT 950 und DT 9510 übernimmt die volle Kontrolle über die ang-
eschlossene Systemhardware: Die Pumpe, die automatische Probenent-
nahmestation ASS-9/-18 und den Probensammler. Ein externer Computer 
ist nicht erforderlich, was Platz, Energie und Wartung spart, außerdem 
werden dank der digitalen Technologie komfortable Funktionen und 
darüber hinaus die USP/EP/JP-Konformität ermöglicht.

Neues User Management

Das neue User Management ermöglicht eine flexible Zugriffskontrolle für 
das digitale Dissolution Offline System.

	■ Einfach zu bedienende Benutzerrechteverwaltung

	■ Richtlinien zur Passwortkomplexität für eine sichere Zugangskontrolle

Neuer TestAssist für Digitales Dissolution Offline Testen 

Der intelligente TestAssist wurde für digitales Offline Testen erweitert:

	■ Einfache Konfiguration des Probenziehzeitpunkts

	■ Erweiterte Offline-Systemeinstellungen

	■ Aktualisierte Testoberfläche für mehr Informationen und Transparenz im 	
	 Testablauf
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DT 950 Serie mit bis zu 8 Teststationen

Automatische Sampling Station ASS-9

PVP oder IPC Pumpe
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DT 950 Offline System
Überblick

DIGITAL

DT 950 Offline System
Automatisierte Offline-Probenahme für 6 bis 8  
Prüfstationen

Das ERWEKA DT 950 Offline System mit PVP-Pumpe und Proben-
sammler FRL ist als 6-, 7- oder 8-Teststation-Konfiguration erhältlich. 
Die digitale Embedded-Technologie im Inneren des DT 950 übernimmt 
die Kontrolle über die gesamte angeschlossene Hardware - sowohl die 
6, 7 oder 8-Kanal-Kolbenpumpe PVP als auch der FRL-Probensamm-
ler sind nahtlos in den TestAssist integriert. Dies macht das Dissoluti-
ontesten mit vollautomatischer Probennahme so schnell und einfach 
wie nie zuvor. Optional ist dieses System auch mit der Peristaltikpumpe 
IPC mit 8 Kanälen erhältlich.

Der schrittweise Ansatz des TestAssist beschleunigt die Einrichtungs-
zeit enorm: Probenzeitpunkte sind einfach zu erstellen, und spezifische 
Einstellungen für Offline-Tests wie Rack-Größe und Vorpumpvolumen 
sind schnell eingestellt. Dank der Aufrüstbarkeit des DT 950 kann jeder 
DT 950 zu einem digitalen Offline System aufgerüstet werden.

Für bis zu 8 
Teststationen

Verschiedene 
Vials verfügbar

Probensammler 
mit bis zu 8 
Reihen

PVP oder IPC Pumpe Probensammler FRL

6/7/8-Kanal- 
Pumpe
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DIGITAL

DT 9510 Serie mit bis zu 14 Teststationen

DT 9510 Offline System
Automatisierte Offline-Probenahme in großen 
Mengen für 12 bis 14 Teststationen

Das ERWEKA DT 9510 Offline System mit PVP Pumpe und Proben-
sammler FRL ist in einer Konfiguration von 12 bis 14 Teststationen 
erhältlich. Die digitale Embedded-Technologie im DT 9510 übernimmt 
die Kontrolle über die gesamte angeschlossene Hardware - sowohl 
die 12-14-Kanal-Pumpe PVP als auch der FRL-Probensammler sind 
nahtlos in den TestAssist integriert. Dies macht Dissolutiontesten mit 
vollautomatischer Probennahme so schnell und einfach wie nie zuvor.

Der schrittweise Ansatz des TestAssist beschleunigt die Einrichtungs-
zeit enorm: Probenzeitpunkte sind einfach zu erstellen, und spezifische 
Einstellungen für Offline-Tests wie Rack-Größe und Vorpumpvolumen 
sind schnell eingestellt.

Für bis zu 14 
Teststationen

Verschiedene 
Vials verfügbar

Probensammler 
mit bis zu 2x8 
Reihen

12-14-Kanal- 
Pumpe

Dank der Aufrüstbarkeit des DT 9510 kann jeder DT 9510 zu 
einem digitalen Offline System aufgerüstet werden.
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DT 9510 Offline System
Überblick

DT 9510 Serie mit bis zu 14 Teststationen

AirLift-System für einfaches Anheben und Absenken

PVP oder IPC Pumpe Probensammler FRL
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DIGITAL

Digitales Dissolution Testen
State-of-the-art Technologie, die sich ständig weiterentwickelt.

Die DT 950 und DT 9510 Serien werden von einem Embedded PC 
mit einem ARM Quad-Core Prozessor gesteuert. Die Linux-basierte 
ERWEKA Software ist eine komplette Eigenentwicklung, die perfekt 
mit mehr als 50 Jahren Hardware-Erfahrung verschmilzt und völlig 
neue Funktionen ermöglicht, um Dissolution-Tests zu vereinfachen.

Mit dieser neuen digitalen Technologie, die auf Microsofts plattfor-
mübergreifend kompatiblem .NET Core basiert, ist der DT 950 Ihr 
langfristiger Partner für Dissolutiontests. Die Software wird ständig 
mit neuen Funktionen weiterentwickelt, so dass sich das Gerät an 
veränderte Anforderungen anpassen kann.

Der digitale Embedded PC des DT 950 ermöglicht neben der moder-
nen Touch-Oberfläche auch weitere Funktionen, wie z.B. das komfor-
table Drucken über Netzwerkdrucker oder die umfangreiche Mehr-
sprachigkeit mit mehr als 5 Sprachen.

Die digitale DT 950 Serie ist bereit für die Aufgaben von heute - und 
für die Herausforderungen der Zukunft.

Netzwerkdruck des DT 950/9510 erklärt

Die Technologieplattform des DT 950/9510 ermöglicht die kom-
fortable Nutzung von Netzwerkdruckern vieler verschiedener 
Hersteller. Der durch LAN verbundene DT 950 findet dank ein-
er praktischen Druckereinrichtung alle Drucker im Netzwerk. Ab-
schließend muss nur noch der richtige Treiber aus einer Liste 
ausgewählt werden und der DT 950 druckt problemlos über den 
gewählten Drucker. Derzeit kann der DT 950 auf Netzwerk- und 
USB-Druckern von Hewlett-Packard, Kyocera und OKI drucken. 
Der DT 950 unterstützt auch USB-Drucker von Brother. Weitere 
Drucker folgen in Kürze.

DIGITAL

Netzwerk und 
USB-Druck

Digitale Embedded 
Technologie

Mehrsprachigkeit 
verfügbar
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DT 950 & DT 9510 Serie
Digitales Dissolution Testen

Qualifizierung einfach gemacht

Dank der neuen Qualifizierungsfunktion ist die Qua-
lifizierung des DT 950 ganz einfach. Rufen Sie dazu 
lediglich das Qualifizierungsmenü auf und folgen 
Sie den Anweisungen.

Hilfe zu jeder Zeit

Jedes Eingabefeld hat eine schnell zugängliche 
Hilfefunktion. Sie wissen nicht, was Sie in ein Feld 
eingeben sollen? Dann tippen Sie einfach auf das 
Fragezeichen direkt daneben und Sie erhalten Hilfe. 
Diese Hilfefunktion ist im gesamten ERWEKA OS 
verteilt, so dass Sie jederzeit Informationen erh-
alten können.

User Management

Die einfach zu bedienende Benutzerverwaltung 
ermöglicht eine flexible Zugriffskontrolle auf alle Teile 
des Systems - von TestAssist über die Reporte bis 
hin zum Control Panel. Die Komplexität der Pass-
wörter gewährleistet ein rundum sicheres System. 

TestAssist - Fit für unser Offline 
System

Der komfortable Testassistent wurde für Offline 
Systeme weiterentwickelt. TestAssist kann nun 
ganz einfach vorher definierte Methoden laden, 
vorangegangene Tests als Vorlage verwenden oder 
einen neu erstellten Testlauf mit allen Parametern 
als neue Methode abspeichern. Dies ermöglicht 
schnelles und fehlerfreies Testen mit dem gesam-
ten Systemverbund.
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DT 956 DT 957 DT 958

Höhe, Breite, Tiefe 850 mm / 650 mm (ohne DH) / 650 mm

Gewicht 42 kg

Spannung 115/230 V; 50/60 Hz

Sicherungen 2 A

Schutzklasse

Vesselvolumen

Bedienung

USP Methoden

Schutzart

Geschwindigkeit

Temperaturkontrolle

Sampling Positionen	

I/EN 61140

400 ml / 1000 ml / 2000 ml

Touchdisplay 7“, 800x480 Pixel

USP 1 / USP 2 / USP 5 / USP 6

IP 21/IEC 529

20-250 U/min

1x PT 100 Temperaturfühler in Wasserbad

High-head / Low-head / Reinigungsmodus

Teststationen 6 in 2 Reihen 7 in 2 Reihen 8 in 2 Reihen

Technische Daten DT 950 / DT 9510 Serie

Technische Daten für beide DT 950 & DT 9510

Leistung

Schnittstellen

Temperatur

1500 W

RS-232

15 - 50 °C (± 0,2)

Heizung DH 1520i

Umgebungstemperatur 
im Betrieb

+10 °C bis +30 °C 
(Umgebungstemperatur min. -5 °C unter Solltemperatur)

Relative Luftfeuchtigkeit

Lager- & Transporttemp.

25-80 % nicht kondensierend

+5 °C bis +40 °C

Schnittstellen 1x RS-232, 2x USB, 2x Ethernet/RJ45

DT 9512 DT 9514

Höhe, Breite, Tiefe 850 mm / 1062 mm (ohne DH) / 650 mm

Gewicht 110 kg

Teststationen 12 in 2 Reihen 13 in 2 Reihen 14 in 2 Reihen
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Digitales Offline System Komponenten 
Technische Daten

Kanäle

Pumpe

6, 7 oder 8

PVP 620/720/820 für DT 950, PVP 1220/1420 für DT 9510

Max. Kapazität (nicht für 
25 ml Reagenzgläser)

Kanäle

26 Probenintervalle

6, 7 oder 8 (PVP 620/720/820), 12 oder 14 (PVP 1220/1420)

Ventile

Ventile

Maße: 
Breite / Tiefe / Höhe

Vorteile

Gewicht

FRL Racks

Genauigkeit

Gewicht

Systemkompatibilität

Spannung ± 10 %

Abmessung (HxBxT)

Stromanschluss

Integrierte 3 Wege Ventile

-

700 mm / 515 mm / 585 mm

Filtrierung bis zu 0,22 μm bei einer Flachmembran-Filtrierung.  
Besonders geeignet für vollautomatische Dissolution Systeme.

21 kg (PVP 620/720/820), 28 kg (PVP 1220/1420)

26 x 8 / 1,5 ml HPLC Vials

26 x 8 / 4,0 ml HPLC Vials

26 x 8 / 10 ml Reagenzgläser

18 x 8 / 25 ml Reagenzgläser

+/- 0,5 ml

25 kg

DT Online System, DT Offline System, DT On-/Offline System

115 - 250 VAC; 50 / 60 Hz

420x280x475 (PVP 620/720/820), 420x275x575 (PVP 1220/1420)

115 V oder 230 V, 50/60 Hz

Technische Daten FRL 6/7/854

Technische Daten PVP Pumpe x20



Die Produktspezifikationen sind ohne Gewähr und
können ohne vorherige Vorankündigung geändert
werden. v.1.1.12.23

E-Mail:	 sales@erweka.com
Telefon:	 +49 6103 92426-200
Fax:	 +49 6103 92426-999

ERWEKA GmbH

Pittlerstr. 45
63225 Langen
Deutschland

Kanäle 8 oder 16

Genauigkeit 25 ml +/− 5%

Medienrückergänzung

Systemkompatibilität

Doppelfiltration 
(optional)

Erforderlicher 
Probensammler

Vorteile

Standard

DT Offline / DT Online 
DT On-/Offline

Nur bei einer Erstfiltrierung mit Poroplast Filtern. Bei Doppelfiltrierung 
keine Medienrückergänzung möglich.

FRL 654 / 754 / 854

Basispumpe möglich mit DT 950/9510, regelmäßiger 
Austausch der Verschlauchung notwendig.

Technische Daten IPC Pumpe 8/16


